
Alle Preise gültig ab 2024, zuzüglich 8.1% MwSt.

ligno besteht aus mehrjähriger Weide, 
Edelstahl und Lärchenholz. Das Geflecht 
ist grob und lichtdurchlässig. 

ligno ist in neun verschiedenen Abmes-
sungen erhältlich. Für die Montage bieten 
wir Lösungen zum Aufschrauben und zum 
Einbetonieren.
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Preise

Li180180
Li180150
Li180120
Li150180
Li150150
Li150120
Li120180
Li120150
Li120120

L:180cm/H:180cm 
L:180cm/H:150cm
L:180cm/H:120cm
L:150cm/H:180cm
L:150cm/H:150cm
L:150cm/H:120cm
L:120cm/H:180cm
L:120cm/H:150cm
L:120cm/H:120cm

60 kg
55 kg
45 kg
50 kg
45 kg
35 kg
40 kg
35 kg
30 kg

Fr. 2‘045.– / Stk
Fr. 1‘860.– / Stk
Fr. 1‘710.– / Stk
Fr. 1‘910.– / Stk
Fr. 1‘745.– / Stk 
Fr. 1‘605.– / Stk
Fr. 1‘730.– / Stk
Fr. 1‘630.– / Stk
Fr. 1‘490.– / Stk

Artikel Nr.

Li000110 Fr. 120.- / PaarSchenkel für Montage betoniert beidseitig 
1050 x 70 x 8 mm, Stahl feuerverzinkt,
inkl. Schrauben für Montage am Holz

Li000220 Fr. 130.- / PaarWinkel für Montage geschraubt beidseitig 
650 / 300 x 70 x 8 mm, Stahl feuerverzinkt, 
inkl. Schrauben für Montage am Holz

Tr000100 Lieferung Schweiz und Liechtenstein
1 Fahrt einfach Affoltern a.A. nach Liefer-
adresse, Selbstabholung in Affoltern a.A. 
möglich, internationale Lieferung auf Anfrage

Fr. 3.50 / Km 
bis Bordsteinkante

ligno
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Lieferzeiten 5 bis 6 Wochen ab Bestelldatum.

Technische Details Mehrjährige Weiden salix viminalis (Schweiz/ Europa), 
ungeschält, bis 25 mm ø. waagrechtes Geflecht.
Alpine Lärche geölt (Schweiz) 80 x 80 mm, 
Gehrungsverbindungen, Edelstahlrohre rostfrei 25 mm ø.

Informationen

Montage Andere Abmessungen und Ausführungen sind auf 
Anfrage möglich. Die Mehrkosten werden offeriert.
Durch das Anbringen von Montageteilen verändern sich die 
Aussenmasse. Bitte lassen Sie die Elemente fachkundig 
durch uns oder von einer Gartenbaufirma / Bauunterneh-
mung montieren.

Garantie 2 Jahre Garantie.
Erwartete Haltbarkeit Geflecht: 8 bis 10 Jahre. 
Erwartete Haltbarkeit Rahmen: 15 bis 20 Jahre. 
Das Geflecht kann nach 8 bis 10 Jahren nach Aufwand 
erneuert werden.
Witterungsbedingte Veränderungen und Verfärbungen der 
Materialien sind normal. Lärchenholz wird silbergrau und das 
Geflecht verändert sich farblich über rötlich braun bis zu 
silbergrau nach einigen Jahren.

ligno
Wir besichtigen vorab Ihr Projekt und be-
raten Sie unverbindlich bei Ihnen zu Hause.
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